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Портативная печь для калибровки термопар PTC 12/20
 

Новая портативная печь для калибровки 
термопар является источником нагрева с 
высокой температурной стабильностью, и 
специально разработана для калибровки 
термопар диаметром до 7.5 мм, с 
максимальной рабочей температурой 1200°C 
(1150°C при продолжительном 
использовании). 
Она портативна, включает в себя 3 
контроллера и отдельный цифровой 
температурный индикатор, дающий 
разрешение 1°C. 
Специальная конструкция нагревательного 
элемента совмещенного с рабочей трубкой 
создает более высокую температурную 
однородность, чем в обычных печах такого 
размера. 
Металлическая рабочая трубка заземлена 
для обеспечения безопасности оператора, 
при работе с металозащищенными 
термопарами с изоляцией из минеральных 
материалов. 
PTC 12/20 может использоваться прямо на месте или в лаборатории для проверки или калибровки 
термопар. 
Быстрый нагрев и малое время стабилизации температуры делают эту печь идеальной для проверки 
термопар на месте с минимальной потерей времени. 
Термопары вставляются в рабочую трубку через изолированный порт и могут сравниваться со 
значением на температурном индикаторе. 

  
Технические характеристики 

Модель  PTC 12/20 
Максимальная Температура 1200°C 
Максимальная  1150°C 
Внешние размеры (ВхШхГ), мм 399х310х225 
Длина нагрева, мм 150 
Контроллер Eurotherm 90e 
Индикатор Eurotherm 92 
Скорость нагрева 20 мин до температуры 1150°C 
Напряжение питания 220В/50Гц 
Вес, кг 8.8 
Потребляемая мощность 1.1 кВт 
Диапазон рабочих температур 400 - 1200°C 
Температурная стабильность Менее +/-1°C 
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